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La gamme de 
Profilés Polyester

 

 

Cotes du profilé de Garde-Corps - Tube Carré : 

ENISER EPYTNOITPIRCSEDEDOC

mm 5-05-05 00I0521000R IsophtalqiueAngles

A (mm) B (mm) S (mm) S1 (mm) POIDS (KG/m) FV (%) Resin (%) I x (mm4) I y (mm4) i x (mm) i y (mm) SECTION

50 50 5 5 1,71 > 60% < 40% 3,08,E+05 3,08,E+05 1,85,E+01 1,8,E+01 900

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES sétinUeulaV

0,2 - 8,1étisneD g / cm  3

Longitudinal Transversal

Résistance à la traction 200 - 550 10 - 70 MPa

Résistance à la compression 170 - 300 10 - 70 MPa

Résistance à la flexion 250 - 550 10 - 70 MPa

Module de traction 20.000 - 42.000 6.000 - 12.000 MPa

Module de compression 25.000 - 39.000 8.000 - 16.000 MPa

aPM000.81 - 000.7000.34 - 000.32noixelf ed eludom

%0,2 - 5,1erutpur al à tnemegnollA

Coefficient de dilatation linéaire 12 - 17 1 / º C · 10 - 6 


