SOLUTION ANTI RROSION

Fiche TECHNIQUE -,- idréva

L Tra p pe T1 Fer"meturs par patte a cadenas

Sécurisez vos acces et limitez les risques de chutes

Capot monobloc structurel »

Finitions anti-dérapante silicée

A
Trappe inclinée Charnieres invisibles
pour évacuer l'eau ok oL

Barreaudage Antichute conforme
Prescriptions INRS

Cadre monobloc »
structure

Coupe du capot :
<« Renfort avec ame structurelle Tenue mécanique

ﬁ en nid d'abeille Validée par le test 1200 joules

Dimensions generales trappe standard :
p

Réference / Dimensions Hauteur Poids Capot Poids Total
Quverture GC Hors Tout Fermée P (Config Standard)

600*600mm 740%740mm ?5mm 13kg

800*800mm Q40*940mm 25mm

1000*1000mm 1140"1140mm 95mm

o

Spécifications techniques :

-~

Couleur Gris (proche Ral 7001) (autre coloris sur demande)

Pour en savoir +

Revétement Larmée

Résine Polyester sophtalique

Tenue 250 Kg/m? (autre tenue sur demande)

Quverture Q0°

Accastilage & Inox A4

Joint EPDM

Fixation Chevilles/Boulons

-
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