SOLUTION ANTI RROSION

DESCRIPTIF TECHNIQUE 7- idréva

H Garde-corps

Sécurisez vos acces tout en limitant les risques de chutes

Points clés :
- Conformes aux normes NFE 85-015

- Haute résistance au chlore

- Pas de corrosion

- Haute resistance au rayons UV
- Facile a poser

Descriptif :

Les garde-corps composite idréva sont fabriqués en utilisant des profilés polyester pultru-

dés avec voile de surface associant fibres de verre et résine polyester. Ils sont composés
d'une main-courante ergonomique 72x59x4 mm avec bouchon de finition en PEHD aux
extrémités, de poteaux 50x50x5 espacés a l'axe de 1500mm, d'une sous lisse diametre
25x18 mm filante a travers les poteaux avec bouchons de finitions aux extrémités et d'une

plinthe filante en partie basse d'une hauteur de 150mm.

En ce qui concerne le type de pose, les garde-corps idréva peuvent étre posés en
applique ou sur embase. Lors de la pose en appligque, nous ajoutons un insert en Delrin
en partie basse afin de protéger l'intégrité du garde-corps lors du serrage au couple des
deux vis de fixations. Lors de la pose a la francaise, les poteaux de garde-corps sont

emmanchés dans une embase composite.

'ensemble des éléments d'assemblage de nos garde-corps sont en Inox 316 L
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