“@» ECHELLE DE CUVE ACS

Comment bien choisir son échelle idréva ?

par - - idréva

t@uelle configuration d'échelle choisir ?

@ [Echelle en contact avec I'eau potable —> CERTIFICATk ACS)

Une questions ?
Je suis 1 pour y répondre,

e R ; . . ' Tel : 02.35.05.92.70
& DEfinir la cdte suivant la configuration de I'échelle

( DROITE ) C INCLINEE )
\2 2

(Bl — Hauteur & monter Longueur de I'échelle
( cdtes génie-civil ) ( Mesurez la longueur de I'échelle éxistante )

& Pour étre conforme a la norme EN ISO 14122-4

> 3000 mm —> ( CRINOLINE ACS)

> 5000 mm —> CCRINOLINE ACS) + G(IT RIGIDIFICATIOID

[l > 8000 mm —> CCRINOLINE ACS) + G(IT RIGIDIFICATIOID + CPALIER DE REPOS)+CKIT DE RENFORT)

SPECIFIQUE

hCommen’r fixer mon échelle ? «Dans 90% des cas, les échelles de cuves sont
fixées en partie haute et basse.»

& | e choix de la fixation haute de I'échelle

OI Feelne] e S Equerres orientables) t
I:II Eoelinelsne s o o Equerres inegales )4 il [ ey 2 Equerres inegales )t

& | e choix de la fixation basse de I’échelle

X 2

h(}uel type de fixation choisir ?

& | e choix du type de fixation pour le haut de I’échelle

Béton neuf —> Goujons Inox A4 316 L ((JJ1))

Béton ancien —> Scellement chimique + Tige filetté Inox A4 316 L m

& | e choix du type de fixation pour le bas de I'échelle
Scellement chimique + Tige filetté Inox A4 316 L m
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